
Back-UPS - Standby Power - Offline
jamči zaštitu električne energije i prenaponsku zaštitu za bežične mreže, računala, igraće

konzole i drugu elektroničku opremu u vašem domu ili uredu.

Model BE325-GR BE400-GR BE550G-GR BE700G-GR BK350EI BK500EI BK650EI

Watts/VA 185W/325VA 240W/400VA 330W/550VA 405W/700VA 210W/350VA 300W/500VA 400W/650VA
autonomija rada na pola 
opterećenja 6 min (92.5 Watts) 18 min (120 Watts) 12 min (165 Watts) 13 min (202.5 Watts) 23 min (105 Watts) 14 min (150 Watts) 15 min (200 Watts)
autonomija rada na punom 
opterećenju 1 min (185 Watts) 5 min (240 Watts) 3 min (330 Watts) 4 min (405 Watts) 9 min (210 Watts) 4 min (300 Watts) 5 min (400 Watts)

AVR No No No No No No No

Nazivna ulazna vrijednost
napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Topologija Stanje mirovanja Stanje mirovanja Stanje mirovanja Stanje mirovanja Stanje mirovanja Stanje mirovanja Stanje mirovanja

Vrsta valnog oblika
Postepena aproksimacija

do sinusoida
Postepena aproksimacija

do sinusoida
Postepena aproksimacija

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija do 

sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida

Izlazni priključci
IEC-320 C13 0 0 0 0

3-Battery Backup         
1-Surge Only

3-Battery Backup       
1-Surge Only

3-Battery Backup      
1-Surge Only

Schuko Outlets
2-Battery Backup        

2-Surge Only
4-Battery Backup            

4-Surge Only
4-Battery Backup        

4-Surge Only
4-Battery Backup         

4-Surge Only 0 0 0

Telephone 0 0 1x RJ11, RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45

Powerchute Management Port NA NA 1x USB 1x USB 1x RJ45 Serial 1x RJ45 Serial 1x RJ45 Serial

Management Software NA NA
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition Powerchute Personal Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition

Maksimalna visina 115.00 mm 86.00 mm 89.00 mm 89.00 mm 165.00 mm 165.00 mm 165.00 mm

Maksimalna širina 360.00 mm 230.00 mm 224.00 mm 224.00 mm 91.00 mm 91.00 mm 91.00 mm

Maksimalna dubina 95.00 mm 285.00 mm 311.00 mm 311.00 mm 284.00 mm 284.00 mm 284.00 mm

Neto težina 4.00 KG 5.40 KG 6.02 KG 6.93 KG 6.32 KG 6.32 KG 6.32 KG

Zamjenska baterija NA APCRBC106 APCRBC110 RBC17 RBC2 RBC2 RBC17

Standardno jamstvo
3 godina popravka ili 

zamjena
3 godina popravka ili 

zamjena
3 godina popravka ili 

zamjena
3 godina popravka ili 

zamjena 2 godina popravka ili zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena



Back-UPS - Line Interactive – Entry Level
jamči zaštitu električne energije i prenaponsku zaštitu za bežične mreže, računala, igraće konzole i

drugu elektroničku opremu u vašem domu ili uredu.

Model BX500CI BX650CI BX700U-GR BX700UI BX950U-GR BX950UI BX1400U-GR BX1400UI

Watts/VA 300W/500VA 390W/650VA 390W/700VA 390W/700VA 480W/950VA 480W/950VA 700W/1400VA 700W/1400VA
autonomija rada na pola 
opterećenja 8 min (150 Watts) 8 min (195 Watts) 9 min (195 Watts) 9 min (195 Watts) 8 min (240 Watts) 8 min (240 Watts) 11 min (350 Watts) 11 min (350 Watts)
autonomija rada na 
punom opterećenju 1 min (300 Watts) 1 min (390 Watts) 1 min (390 Watts) 1 min (390 Watts) 1 min (480 Watts) 1 min (480 Watts) 2 min (700 Watts) 2 min (700 Watts)

AVR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Output Voltage 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Topologija Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan

Vrsta valnog oblika

Postepena 
aproksimacija do 

sinusoida

Postepena
aproksimacija do 

sinusoida

Postepena
aproksimacija do 

sinusoida

Postepena 
aproksimacija do 

sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida

Postepena 
aproksimacija do 

sinusoida

Postepena 
aproksimacija do 

sinusoida

Izlazni priključci

IEC-320 C13 3-Battery Backup 4-Battery Backup 0 4-Battery Backup 0 6-Battery Backup 0 6-Battery Backup

Schuko Outlets 0 0 4-Battery Backup 0 4-Battery Backup 0 4-Battery Backup 0

Telephone/Lan 0 0 0 1X RJ11 1x RJ11 1x RJ11 1x RJ11 1x RJ11

Management Port NA NA 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB

Management Software NA NA
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition

LCD Display No No No No No No No No

Dimension

Maksimalna visina 185.00 mm 200.00 mm 200.00 mm 200.00 mm 215.00 mm 215.00 mm 215.00 mm 215.00 mm

Maksimalna širina 115.00 mm 115.00 mm 115.00 mm 115.00 mm 130.00 mm 130.00 mm 130.00 mm 130.00 mm

Maksimalna dubina 213.00 mm 257.00 mm 256.00 mm 256.00 mm 336.00 mm 336.00 mm 336.00 mm 336.00 mm

Neto težina 5,2 kg 6.20 KG 6.00 KG 6.00 KG 8.00 KG 8.00 KG 12.00 KG 12.00 KG

Zamjenska baterija NA APCRBC110 APCRBC110 APCRBC110 RBC17 RBC17 APCRBC113 APCRBC113

Standardno jamstvo
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena



Back-UPS - Line Interactive – Pro Series
(Longer Runtimes, LCD Display, Longer Warranty)

zaštitu napajanja za visokoučinkovite računalne sustave, rutere/modeme, vanjske uređaje za pohranu, igraće
konzole i druge elektroničke uređaje u vašem domu ili uredu.

Model BR550GI BR900G-GR BR900GI BR1200G-GR BR1200GI BR1500G-GR BR1500GI BR1500GI + BR24BPG

Watts/VA 330W/550VA 540W/900VA 540W/900VA 720W/1200VA 720W/1200VA 865W/1500VA 865W/1500VA 865W/1500VA
autonomija rada na pola 
opterećenja 12 min (165 Watts) 16 min (270 Watts) 16 min (270 Watts) 16 min (360 Watts) 16 min (360 Watts) 12 min (432.5 Watts) 12 min (432.5 Watts) 46 min (432.5 Watts)
autonomija rada na 
punom opterećenju 3 min (330 Watts) 5 min (540 Watts) 5 min (540 Watts) 5 min (720 Watts) 5 min (720 Watts) 4 min (865 Watts) 4 min (865 Watts) 20 min (865 Watts)

AVR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Nazivna ulazna
vrijednost napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Topologija Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan

Vrsta valnog oblika
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida

Izlazni priključci
IEC-320 C13

3-Battery Backup          
3-Surge Only 0

4-Battery Backup            
4-Surge Only 0

5-Battery Backup            
5-Surge Only 0

5-Battery Backup            
5-Surge Only

5-Battery Backup            
5-Surge Only

Schuko Outlets 0
3-Battery Backup          

2-Surge Only 0
3-Battery Backup            

3-Surge Only 0
3-Battery Backup      

3-Surge Only 0 0

Telephone/Lan 1x RJ-45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45

Management Port 1x RJ-45 Serial 1x RJ-45 Serial 1x RJ-45 Serial 1x RJ-45 Serial 1x RJ-45 Serial 1x RJ-45 Serial 1x RJ-45 Serial 1x RJ-45 Serial

Management Software
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition
Powerchute Personal 

Edition

LCD Display Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Maksimalna visina 190.00 mm 250.00 mm 250.00 mm 301.00 mm 301.00 mm 301.00 mm 301.00 mm 2x 301.00 mm

Maksimalna širina 91.00 mm 100.00 mm 100.00 mm 112.00 mm 112.00 mm 112.00 mm 112.00 mm 2x 112.00 mm

Maksimalna dubina 310.00 mm 382.00 mm 382.00 mm 382.00 mm 382.00 mm 382.00 mm 382.00 mm 2x 382.00 mm

Neto težina 6.53 KG 10.73 KG 10.73 KG 13.00 KG 13.00 KG 13.00 KG 13.00 KG 2x 13.00 KG

Zamjenska baterija APCRBC110 APCRBC123 APCRBC123 APCRBC124 APCRBC124 APCRBC124 APCRBC124 APCRBC124

Optional Ext. Battery NA NA NA NA NA NA NA (1)BR24BPG

Standardno jamstvo
3 godine popravka ili 

zamjena
3 godine popravka ili 

zamjena
3 godine popravka ili 

zamjena
3 godine popravka ili 

zamjena
3 godine popravka ili 

zamjena
3 godine popravka ili 

zamjena
3 godine popravka ili 

zamjena
3 godine popravka ili 

zamjena



Smart-UPS Line Interactive – Entry Level
Idealan UPS za poslužitelje, prodajna mjesta, usmjerivače, sklopke, čvorišta i druge mrežne uređaje.

Model SC420I SC450RMI1U SC620I SMC1000I SMC1000I-2U SMC1500I SMC1500I-2U

Specs tower rackmount tower tower rackmount tower rackmount

Watts/VA 260W/420VA 280W/450VA 390W/620VA 600W/1000VA 600W/1000VA 900W/1500VA 900W/1500VA

Runtime Half Load 14 min (130 Watts) 19 min (140 Watts) 16 min (195 Watts) 16 min (300 Watts) 16 min (300 Watts) 14 min (450 Watts) 19 min (450 Watts)

Runtime Full Load 5 min (260 Watts) 6 min (280 Watts) 5 min (390 Watts) 6 min (600 Watts) 6 min (600 Watts) 5 min (900 Watts) 7 min (900 Watts)

AVR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Nazivna izlazna vrijednost
napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Nazivna ulazna vrijednost
napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Topologija Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan

Vrsta valnog oblika
Postepena aproksimacija

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida
Postepena aproksimacija 

do sinusoida Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val

Izlazni priključci

IEC-320 C13
3-Battery Backup          

1-Surge Only 4-battery backup
3-Battery Backup       

1-Surge Only 8-battery backup 4-battery backup 8-battery backup 4-battery backup

Schuko Outlets 0 0 0 0 0 0 0

Telephone/Lan 1x RJ45 1x RJ11, 1x RJ45 1x RJ45 No No No No

Management Port 1x DB-9 RS-232 1x DB-9 RS-232 1x DB-9 RS-232 1x USB 1x USB, 1 xRJ45 Serial Port 1x USB, 1 xRJ45 Serial Port 1x USB, 1 xRJ45 Serial Port

Management Software
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition

LCD Display No No No Yes Yes Yes Yes

Maksimalna visina 168.00 mm 44.00 mm 168.00 mm 215.00 mm 89.00 mm 219.00 mm 89.00 mm

Maksimalna širina 119.00 mm 432.00 mm 119.00 mm 171.00 mm 432.00 mm 171.00 mm 432.00 mm

Maksimalna dubina 368.00 mm 383.00 mm 375.00 mm 439.00 mm 406.00 mm 439.00 mm 457.00 mm

Neto težina 9.09 KG 10.18 KG 12.27 KG 17.27 KG 20.52 KG 24.09 KG 28.64 KG

Zamjenska baterija RBC2 RBC18 RBC4 APCRBC124 APCRBC124 RBC6 APCRBC132

Standardno jamstvo
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena
2 godina popravka ili 

zamjena



Smart-UPS Line Interactive
Longer runtimes  + SmartSlot to add SNMP card. Idealan UPS za poslužitelje, prodajna mjesta, usmjerivače, sklopke, čvorišta i

druge mrežne uređaje.

Model SMT750I SMT750RMI2U SUA750RMI1U SMT1000I SMT1000RMI2U SUA1000RMI1U SMT1500I SMT1500RMI1U SMT1500RMI2U SMT2200I SMT2200RMI2U SMT3000I SMT3000RMI2U SUA5000RMI5U
Specs tower rackmount rackmount tower rackmount rackmount tower rackmount rackmount tower rackmount tower rackmount rackmount
Watts/VA 500W/750VA 500W/750VA 480W/750VA 700W/1000VA 700W/1000VA 640W/1000VA 1000W/1500VA 1000W/1500VA 1000W/1500VA 1980W/2200VA 1980W/2200VA 2700W/3000VA 2700W/3000VA 4000W/5000VA
autonomija rada 
na pola 
opterećenja

16 min (250 
Watts)

16 min (250 
Watts)

24 min (240 
Watts)

19 min (350 
Watts)

31 min (350 
Watts)

15 min (320 
Watts)

23 min (500 
Watts)

17 min (500 
Watts) 26 min (500 Watts)

25 min (990 
Watts)

16 min (990 
Watts)

17 min (1350 
Watts)

11 min (1350 
Watts)

27 min (2000 
Watts)

autonomija rada 
na punom 
opterećenju

5 min (500 
Watts)

5 min (500 
Watts)

7 min (480 
Watts)

6 min (700 
Watts)

9 min (700 
Watts)

5 min (640 
Watts)

7 min (1000 
Watts)

5 min (1000 
Watts) 7 min (1000 Watts)

9 min (1980 
Watts)

5 min (1980 
Watts)

5 min (2700 
Watts)

3 min (2700 
Watts)

9 min (4000 
Watts)

AVR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Nazivna izlazna 
vrijednost napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Nazivna ulazna 
vrijednost napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Topologija
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan Linijski interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Linijski 

interaktivan
Vrsta valnog oblika Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val

Izlazni priključci (6) IEC 320 C13                  (4) IEC 320 C13                  (4) IEC 320 C13                  (8) IEC 320 C13                  (4) IEC 320 C13                  (4) IEC 320 C13                  (8) IEC 320 C13                  (4) IEC 320 C13                  (4) IEC 320 C13                  
(8) IEC 320 C13                  
(1) IEC 320 C19

(8) IEC 320 C13                  
(1) IEC 320 C19

(8) IEC 320 C13                  
(1) IEC 320 C19

(8) IEC 320 C13                  
(1) IEC 320 C19

(8) IEC 320 C13                  
(2) IEC 320 C19

Telephone/Lan No No No No No No No No No No No No No No

Powerchute
Management Port

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card
1x USB + Smartslot 
to add SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card

1x USB + 
Smartslot to add 

SNMP Card
1x USB + Smartslot 
to add SNMP Card

1x RS-232 + 
1x AP9630 SNMP 

Card

Mngt. Software
Powerchute

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
Powerchute 

Business Edition
LCD Display Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
Maksimalna visina 161.00 mm 89.00 mm 44.00 mm 219.00 mm 89.00 mm 44.00 mm 219.00 mm 44.00 mm 89.00 mm 435.00 mm 86.00 mm 435.00 mm 86.00 mm 222.00 mm
Maksimalna širina 138.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 171.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 171.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 197.00 mm 480.00 mm 197.00 mm 480.00 mm 483.00 mm
Maksimalna dub . 363.00 mm 406.00 mm 660.00 mm 439.00 mm 457.00 mm 660.00 mm 439.00 mm 665.00 mm 457.00 mm 544.00 mm 683.00 mm 544.00 mm 683.00 mm 660.00 mm
Neto težina 13.18 KG 17.27 KG 21.82 KG 18.86 KG 28.18 KG 21.82 KG 24.09 KG 24.09 KG 28.64 KG 48.80 KG 42.31 KG 52.50 KG 44.28 KG 97.73 KG
Zamjenska baterija RBC48 APCRBC123 RBC34 RBC6 APCRBC132 RBC34 RBC7 APCRBC88 APCRBC133 RBC55 RBC43 RBC55 RBC43 2x RBC55

Standardno
jamstvo

3 godine 
popravka ili 

zamjena 
(isključujući 
bateriju) i 2 
godine za 
bateriju

3 godine 
popravka ili 

zamjena 
(isključujući 
bateriju) i 2 
godine za 
bateriju

2 godina 
popravka ili 

zamjena

3 godine
popravka ili

zamjena
(isključujući
bateriju) i 2 
godine za
bateriju

3 godine
popravka ili

zamjena
(isključujući
bateriju) i 2 
godine za
bateriju

2 godina 
popravka ili 

zamjena

3 godine
popravka ili

zamjena
(isključujući
bateriju) i 2 
godine za
bateriju

3 godine
popravka ili

zamjena
(isključujući
bateriju) i 2 

godine za bateriju

3 godine popravka 
ili zamjena 
(isključujući 

bateriju) i 2 godine 
za bateriju

3 godine 
popravka ili 

zamjena 
(isključujući 
bateriju) i 2 
godine za 
bateriju

3 godine 
popravka ili 

zamjena 
(isključujući 
bateriju) i 2 
godine za 
bateriju

3 godine
popravka ili

zamjena
(isključujući
bateriju) i 2 
godine za
bateriju

3 godine popravka
ili zamjena
(isključujući

bateriju) i 2 godine
za bateriju

2 godina 
popravka ili 

zamjena



Smart-UPS Line Interactive
Extended Runtime Models with options to add additional external batteries

Model SMX750I SMX1000I SMX1500RMI2U SMX2200HV SMX2200RMHV2U SMX3000HV SMX3000RMHV2U SUM1500RMXLI2U SUM3000RMXLI2U
Specs tower/rackmount tower/rackmount tower/rackmount tower/rackmount rackmount tower/rackmount rackmount tower/rackmount tower/rackmount
Watts/VA 600W/750VA 800W/1000VA 1200W/1500VA 1980W/2200VA 1980W/2200VA 2700W/3000VA 2700W/3000VA 1425W/1500VA 2850W/3000VA
autonomija rada na pola 
opterećenja 38 min (300 Watts) 24 min (400 Watts) 17 min (600 Watts) 25 min (990 Watts) 25 min (990 Watts) 18 min (1350 Watts) 18 min (1350 Watts) 28 min (712.5 Watts) 12 min (1425 Watts)
autonomija rada na 
punom opterećenju 14 min (600 Watts) 8 min (800 Watts) 6 min (1200 Watts) 10 min (1980 Watts) 10 min (1980 Watts) 6 min (2700 Watts) 6 min (2700 Watts) 12 min (1425 Watts) 3 min (2850 Watts)

AVR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Nazivna izlazna vrijednost
napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Nazivna ulazna vrijednost 
napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Topologija Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan Linijski interaktivan
Vrsta valnog oblika Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val

Izlazni priključci (8) IEC 320 C13 (8) IEC 320 C13 (8) IEC 320 C13
(8) IEC 320 C13         
(2) IEC 320 C19

(8) IEC 320 C13           
(1) IEC 320 C19

(8) IEC 320 C13               
(2) IEC 320 C19

(8) IEC 320 C13            
(1) IEC 320 C19 (9) IEC 320 C13

(7) IEC 320 C13        
(1) IEC 320 C19

Schuko Outlets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telephone/Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Management Port
1x USB + Smartslot to 

add SNMP Card
1x USB + Smartslot to 

add SNMP Card
1x USB + Smartslot to 

add SNMP Card
1x USB + Smartslot to 

add SNMP Card
1x USB + Smartslot to 

add SNMP Card
1x USB + Smartslot to 

add SNMP Card
1x USB + Smartslot to 

add SNMP Card
1x USB + AP9631 SNMP 

Card
1x USB + AP9631 SNMP 

Card

Management Software
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
Powerchute Business 

Edition
LCD Display Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No

Maksimalna visina 89.00 mm 89.00 mm 89.00 mm 432.00 mm 85.00 mm 432.00 mm 85.00 mm 86.00 mm 86.00 mm

Maksimalna širina 432.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 178.00 mm 432.00 mm 178.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 432.00 mm

Maksimalna dubina 490.00 mm 490.00 mm 490.00 mm 483.00 mm 667.00 mm 483.00 mm 667.00 mm 678.00 mm 678.00 mm

Neto težina 22.05 KG 22.86 KG 24.82 KG 38.64 KG 37.32 KG 38.64 KG 37.32 KG 46.82 KG 46.82 KG

Zamjenska baterija APCRBC116 APCRBC116 APCRBC115 APCRBC143 APCRBC117 APCRBC143 APCRBC117 RBC43 RBC43

Optional External Baterija (5) SMX48RMBP2U (5) SMX48RMBP2U (5) SMX48RMBP2U (10) SMX120BP (10) SMX120RMBP2U (10) SMX120BP (10) SMX120RMBP2U (10) SUM48RMXLBP2U (10) SUM48RMXLBP2U

Standardno jamstvo

3 godine popravka ili
zamjena (isključujući

bateriju) i 2 godine za
bateriju

3 godine popravka ili
zamjena (isključujući

bateriju) i 2 godine za
bateriju

3 godine popravka ili
zamjena (isključujući

bateriju) i 2 godine za
bateriju

3 godine popravka ili 
zamjena (isključujući 

bateriju) i 2 godine za 
bateriju

3 godine popravka ili 
zamjena (isključujući 

bateriju) i 2 godine za 
bateriju

3 godine popravka ili
zamjena (isključujući

bateriju) i 2 godine za
bateriju

3 godine popravka ili
zamjena (isključujući

bateriju) i 2 godine za
bateriju

2 godina popravka ili 
zamjena

2 godina popravka ili 
zamjena



Smart-UPS On-Line
On-line zaštita napajanja dvostruke konverzije, velike gustoće i s prilagodljivim vremenom rada za poslužitelje, 

govorne / podatkovne mreže, medicinske laboratorije i manje zahtjevne industrijske primjene.

Model SURT1000XLI SURT2000XLI SURTD3000XLI SRT5KXLI SRT6KXLI SRT8KXLI SRT10KXLI
Specs tower/rackmount tower/rackmount tower/rackmount tower/rackmount tower/rackmount tower/rackmount tower/rackmount
Watts/VA 700W/1000VA 1400W/2000VA 2100W/3000VA 4500W/5000VA 6000W/6000VA 8000W/8000VA 10000W/10000VA
autonomija rada na pola 
opterećenja 32 min (350 Watts) 14 min (700 Watts) 34 min (1050 Watts) 12 min (2250 Watts) 9 min (3000 Watts) 14 min (4000 Watts) 13 min (4000 Watts)
autonomija rada na punom 
opterećenju 14 min (700 Watts) 4 min (1400 Watts) 14 min (2100 Watts) 4 min (4500 Watts) 2 min (6000 Watts) 5 min (8000 Watts) 4 min (10000 Watts)
AVR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Nazivna izlazna vrijednost napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Nazivna ulazna vrijednost napona 230V 230V 230V 230V 230V 230V, 400V 3PH 230V, 400V 3PH

Topologija
Dvostruka konverzija na

mreži Dvostruka konverzija na mreži Dvostruka konverzija na mreži Dvostruka konverzija na mreži Dvostruka konverzija na mreži Dvostruka konverzija na mreži Dvostruka konverzija na mreži
Vrsta valnog oblika Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val Sinusoidni val

Izlazni priključci (6) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C13
(8) IEC 320 C13                
(2) IEC 320 C19

(6) IEC 320 C13                
(4) IEC 320 C19

(6) IEC 320 C13               
(4) IEC 320 C19

(6) IEC 320 C13                  
(4) IEC 320 C19

(6) IEC 320 C13                
(4) IEC 320 C19

Schuko Outlets 0 0 0 0 0 0 0
Telephone/Lan 0 0 0 0 0 0 0

Management Port
1x DB-9 RS-232 + 1 

SmartSlot for SNMP Card
1x DB-9 RS-232 + 1 SmartSlot

for SNMP Card
1x DB-9 RS-232 + 1 SmartSlot

for SNMP Card
1x RJ 45 SNMP Management + 

1x Smart Slot
1x RJ 45 SNMP Management + 

1x Smart Slot
1x RJ 45 SNMP Management + 

1x Smart Slot
1x RJ 45 SNMP Management + 

1x Smart Slot

Management Software Powerchute Business Edition Powerchute Business Edition Powerchute Business Edition Powerchute Business Edition Powerchute Business Edition Powerchute Business Edition Powerchute Business Edition
LCD Display No No No Yes Yes Yes Yes
Maksimalna visina 432.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 432.00 mm 432.00 mm
Maksimalna širina 85.00 mm 85.00 mm 130.00 mm 130.00 mm 174.00 mm 263.00 mm 263.00 mm
Maksimalna dubina 483.00 mm 483.00 mm 660.00 mm 719.00 mm 719.00 mm 715.00 mm 715.00 mm
Neto težina 23.00 KG 25.00 KG 54.55 KG 54.43 KG 60.00 KG 111.82 KG 111.82 KG
Zamjenska baterija RBC31 RBC31 RBC44 APCRBC140 APCRBC140 2x APCRBC140 2x APCRBC140

Optional External Battery (10) SURT48XLBP (10) SURT48XLBP (10) SURT192XLBP (10) SRT192BP (10) SRT192BP (10) SRT192BP2 (10) SRT192BP2

Standardno jamstvo
2 godina popravka ili 

zamjena 2 godina popravka ili zamjena 2 godina popravka ili zamjena

3 godine popravka ili zamjena
(isključujući bateriju) i 2 godine

za bateriju

3 godine popravka ili zamjena
(isključujući bateriju) i 2 godine

za bateriju

3 godine popravka ili zamjena
(isključujući bateriju) i 2 godine

za bateriju

3 godine popravka ili zamjena 
(isključujući bateriju) i 2 godine 

za bateriju

Optional Rackmount Kit SURTRK SURTRK2 SURTRK2 SRTRK2 SRTRK2 SRTRK2 SRTRK2


